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ACCUPAKKET HUSQVARNA
Gebruik volgens bestemming
Gebruik de Husqvarna BLi-accu’s die oplaadbaar zijn uitsluitend als een voedingsbron voor de 
bijbehorende producten van Husqvarna. Gebruik de
accu niet als voedingsbron voor andere apparaten.

Waarschuwing!
Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, 
brand en/of ernstig letsel.

       VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  

Originele gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften liggen ter inzage bij Boels Verhuur B.V.

Waarschuwing!
Gebruik uitsluitend de Husqvarna BLi-accu’s die we voor uw product aanbevelen. De accu’s zijn 
voorzien van softwarematige encryptie.

Accu
•  Risico van elektrische schok. Breng de accuklemmen niet in contact met sleutels, schroeven 

of ander metaal. Dit kan kortsluiting van de accu veroorzaken.
•  Gebruik geen accu’s die niet oplaadbaar zijn.
•  Plaats geen voorwerpen in de luchtspleten van de accu.
•  Bescherm de accu tegen direct zonlicht, warmte of open vuur. De accu kan exploderen en 

brandwonden en/of chemische brandwonden veroorzaken.
•  Bescherm de accu tegen regen en vocht.
•  Houd de accu uit de buurt van magnetrons en hoge druk.
•  Probeer de accu niet te demonteren of te slopen.
•  Laat accuzuur niet in contact komen met uw huid. Accuzuur kan verwondingen aan de huid, 

corrosie en brandplekken veroorzaken. Wrijf niet in uw ogen wanneer u accuzuur in uw 
ogen krijgt, maar spoel uw ogen minstens 15 minuten met water. Als accuzuur in contact is 
gekomen met uw huid, moet u de huid reinigen met veel water en zeep. Roep medische hulp 
in.

•  Gebruik de accu bij temperaturen tussen -10 °C (14 °F) en 40 °C (104 °F).
•  Reinig de accu of acculader nooit met water.
•  Gebruik geen defecte of beschadigde accu.
•  Sla accu’s op uit de buurt van metalen voorwerpen, bijvoorbeeld spijkers, schroeven en 

sieraden.
•  Houd de accu buiten het bereik van kinderen.

Acculader
•  Risico van elektrische schok of kortsluiting wanneer de veiligheidsinstructies niet worden 

opgevolgd.
•  Gebruik een goedgekeurde geaarde wandcontactdoos die niet beschadigd is.
•  Gebruik geen andere acculader dan die bij uw product is geleverd. Gebruik uitsluitend 

Husqvarna- QC-laders wanneer u vervangende Husqvarna-BLi accu’s oplaadt.
•  Probeer de acculader niet te demonteren.
•  Gebruik geen defecte of beschadigde acculader.
•  Til de acculader niet op aan de voedingskabel. Trek aan de stekker om de acculader uit de 

wandcontactdoos te halen. Trek niet aan de voedingskabel.
•  Houd alle kabels en verlengsnoeren uit de buurt van water, olie en scherpe kanten. Let op dat 
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de kabel niet bekneld raakt tussen deuren, hekken en dergelijke.

•  Gebruik de acculader niet in de buurt van brandbare materialen of materialen die corrosie 
kunnen veroorzaken. Controleer of de acculader niet is afgedekt. Haal de stekker van de 
acculader uit de wandcontactdoos bij rookontwikkeling of brand.

•  De accu mag alleen binnenshuis worden opgeladen op een plek met voldoende ventilatie 
en zonder direct zonlicht. Laad de accu niet buiten op. Laad de accu niet op in vochtige 
omstandigheden.

•  Gebruik de acculader alleen op plekken met een temperatuur tussen 5 °C (41 °F) en 40 °C (104 
°F). Gebruik de lader in een omgeving die goed geventileerd, droog en stofvrij is.

•  Plaats geen voorwerpen in de koelspleten van de acculader.
•  Verbind de contacten van de acculader niet met metalen objecten, omdat dit kortsluiting in 

de acculader kan veroorzaken.
•  Gebruik goedgekeurde wandcontactdozen die niet beschadigd zijn. 

       1 . AANSLUITEN VAN ACCULADER
1.  Sluit de acculader alleen aan als de spanning en frequentie overeenkomen met de 

specificaties op het productplaatje.
2.  Steek de stekker in een geaard stopcontact. De LED op de acculader licht eenmaal groen op.

Let op: De accu wordt niet opgeladen als de accutemperatuur hoger is dan 50 °C/122 °F. Als de 
temperatuur hoger is dan 50 °C/122 °F, zal de acculader
de accu afkoelen.

       2 . DE ACCU AANSLUITEN OP DE ACCULADER

1.  Zorg ervoor dat de accu droog is.
2.  Plaats de accu in de acculader.
3.  Zorg ervoor dat het groene laadlampje op de acculader gaat branden. Dat betekent dat de 

accu goed is aangesloten op de acculader.
4.  Wanneer alle LED’s op de accu branden, is de accu volledig opgeladen.
5.  Trek aan de stekker om de acculader uit de wandcontactdoos te halen. Trek niet aan de kabel.
6.  Haal de accu uit de acculader.

Lithium-ionaccu’s kunnen bij elk laadniveau worden geladen. Het laadproces kan worden 
afgebroken of gestart bij elk laadniveau. De accu wordt niet beschadigd. Een volledig geladen 
accu zal geen lading verliezen, zelfs niet wanneer de accu in de lader blijft staan.

       3 . ONDERHOUD
1.  Reinig de accu en het accucompartiment met een zachte borstel.
2.  Zorg dat de koelsleuven en accuaansluitingen schoon zijn.
3.  Controleer of de accu niet beschadigd is of andere gebreken vertoont, zoals scheuren.
4.  Controleer de acculader en voedingskabel niet zijn beschadigd. Controleer op scheuren en 

andere gebreken.

Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.
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