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BATTERIE-CHARGEUR HUSQVARNA
Utilisation conforme
Utilisez les batteries Husqvarna BLi rechargeables en tant que source d’alimentation pour les 
produits Husqvarna uniquement. N’utilisez pas la batterie comme source d’alimentation pour 
d’autres produits.

Avertissement !
Le non-respect des consignes et mises en garde peut être à l’origine d’un choc électrique, d›un 
incendie et/ou de blessures graves.

       CONSIGNES DE SÉCURITÉ

  

Les instructions d’utilisation et les règles de sécurité d’origine sont disponibles auprès de Boels Rental B.V. 

Avertissement !
Utilisez uniquement les batteries Husqvarna BLi que nous recommandons pour votre produit. Les 
batteries sont codées par logiciel.

Batterie
•  Risque de choc électrique. Ne branchez pas les bornes de la batterie à des clés, des vis ou tout 

autre élément métallique. Cela peut provoquer un courtcircuit de la batterie.
•  N’utilisez pas de batteries non rechargeables.
•  Ne placez pas d’objets dans les fentes d’aération de la batterie.
•  Protégez la batterie des rayons directs du soleil, de la chaleur et des flammes nues. La 

batterie peut exploser et provoquer des brûlures et/ou des brûlures chimiques.
•  Protégez la batterie de la pluie et de l’humidité.
•  Protégez la batterie des micro-ondes et des hautes pressions.
•  N’essayez pas de démonter ou de casser la batterie.
•  Ne laissez pas l’acide de batterie entrer en contact avec votre peau. L’acide de batterie 

provoque des blessures cutanées, de la corrosion et des brûlures.
•  Si vous recevez de l’acide de batterie dans les yeux, ne les frottez pas ; rincez-les 

abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. Si de l’acide de batterie a touché votre 
peau, nettoyez-la abondamment à l’eau et au savon. Consultez un médecin.

•  Utilisez la batterie à une température comprise entre -10 °C (14 °F) et 40 °C (104 °F).
•  Ne nettoyez pas la batterie ou le chargeur de batterie avec de l’eau.
•  N’utilisez pas de batterie défectueuse ou endommagée.
•  Conservez les batteries en stock à distance des objets métalliques, tels que clous, vis ou 

bijoux.
•  Tenez les batteries hors de portée des enfants.

Chargeur de batterie
•  Risque de choc électrique ou de court-circuit si les instructions de sécurité ne sont pas 

respectées.
•  Utilisez une prise d’alimentation secteur mise à la terre agréée qui n’est pas endommagée.
•  N’utilisez pas d’autres chargeurs de batterie que celui fourni pour votre produit. Utilisez 

uniquement des chargeurs QC Husqvarna lorsque vous chargez des batteries de rechange BLi 
Husqvarna.

•  N’essayez pas de démonter le chargeur de batterie.
•  N’utilisez pas de chargeur de batterie défectueux ou endommagé.
•  Ne soulevez pas le chargeur de batterie par le cordon d’alimentation. Pour débrancher le 

chargeur de batterie d’une prise d’alimentation secteur, tirez sur la fiche. Ne tirez pas le 
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cordon d’alimentation.

•  Conservez tous les câbles et toutes les rallonges loin de l’eau, de l’huile et des bords 
tranchants. Veillez à ce que le câble ne soit pas coincé dans des portes, des clôtures ou tout 
autre équipement similaire.

•  N’utilisez pas le chargeur de batterie à proximité de matériaux inflammables ou de matériaux 
pouvant provoquer la formation de corrosion. Assurez-vous que le chargeur de batterie n’est 
pas couvert. En cas de dégagement de fumée ou de début d’incendie, débranchez aussitôt la 
fiche reliée au chargeur de batterie.

•  Rechargez la batterie uniquement en intérieur, dans un endroit bien aéré et à l’abri de 
la lumière. Ne chargez pas la batterie à l’extérieur. Ne rechargez pas la batterie dans des 
conditions humides.

•  Utilisez le chargeur de batterie à une température comprise entre 5 °C (41 °F) et 40 °C (104 °F) 
uniquement. Utilisez le chargeur dans un environnement bien ventilé, sec et exempt de 
poussière.

•  Ne placez pas d’objets dans les fentes de refroidissement du chargeur de batterie.
•  Ne raccordez pas les bornes du chargeur de batterie à des objets métalliques car cela peut 

court-circuiter le chargeur de batterie.
•  Utilisez des prises murales homologuées et non endommagées.

       1 . POUR BRANCHER LE CHARGEUR DE BATTERIE
1.  Branchez le chargeur de batterie sur une prise électrique dont les caractéristiques de tension 

et de fréquence correspondent aux spécifications mentionnées sur la plaque signalétique.
2.  Branchez le cordon dans une prise électrique mise à la terre. La DEL sur le chargeur de 

batterie clignote une fois en vert.

Remarque: La batterie ne charge pas si la température de la batterie est supérieure à 50 °C/122 
°F. Si la température est supérieure à 50 °C/122 °F, le chargeur de batterie refroidit la batterie.

       2 . CONNEXION DE LA BATTERIE AU CHARGEUR DE 
BATTERIE

1.  Assurez-vous que la batterie est sèche.
2.  Placez la batterie dans le chargeur de batterie.
3.  Assurez-vous que le témoin de charge vert du chargeur de batterie s’allume. La présence de 

ce témoin signifie que la batterie est correctement connectée au chargeur de batterie.
4.  La batterie est totalement rechargée quand toutes les DEL sur la batterie sont allumées.
5.  Pour débrancher le chargeur de batterie de la prise d’alimentation secteur, tirez sur la fiche. 

Ne tirez pas sur le câble.
6.  Dégagez la batterie du chargeur de batterie.

Les batteries lithium-ion peuvent être rechargées quel que soit leur niveau de charge. Vous 
pouvez annuler ou lancer le processus de charge quel que soit le niveau de charge de la batterie. 
Vous n’endommagerez pas la batterie. Une batterie pleine ne perdra pas sa charge même si elle 
est laissée dans le chargeur.

       3 . ENTRETIEN
1.  Nettoyez la batterie et son compartiment à l’aide d’une brosse douce.
2.  Veillez à bien nettoyer toutes les fentes de refroidissement et tous les connecteurs de 

batterie.
3.  Vérifiez que la batterie n’est pas endommagée et ne présente aucun défaut apparent (fissure, 

etc.).
4.  Assurez-vous que le chargeur de batterie et le câble d’alimentation ne sont pas endommagés. 

Recherchez la présence de fissures et d’autres défauts.

Le produit doit être retourné propre et en bon état.
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