
Montage / vastzetten steigerbuizen in buiskoppelingen

Al onze buiskoppelingen beschikken over een TÜV Certificate of Conformity.

Voor iedere diameter steigerbuis bieden wij passende buiskoppelingen aan. Buizen van 
bijvoorbeeld 27mm, kunt u niet combineren met buiskoppelingen van 42mm.

Steigerbuizen worden in buiskoppelingen vastgezet door middel van een speciaal ontwikkelde 
inbusbout. De inbusbouten kunt u handmatig met een inbussleutel vastdraaien.

In onze buiskoppelingen zit standaard bij iedere opening een inbusbout. 
Deze inbusbout is speciaal ontwikkeld om de buizen stevig vast te zetten in de buiskoppelingen.

Niet iedere diameter buiskoppeling heeft dezelfde maat inbusbout en inbussleutel: 
21mm: inbusbout ø 9mm inbussleutel 5
25mm: inbusbout ø 13mm inbussleutel 6
27mm: inbusbout ø 13mm inbussleutel 6
42mm: inbusbout ø 16mm inbussleutel 8

De juiste sleutel kunt u in het schap vinden of online bestellen. 

Ben u een inbusbout kwijt geraakt tijdens het monteren? 
Ook deze kunt u in het schap vinden of online bestellen. 
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